
Варочная панель
индукционная ICD 601

56 690

Гарантия: 2 года

Стеклокерамика

NEG

Booster Stop and GO Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2.4 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2,0 кВт / 2.4 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: NEG
Цвет: белый
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х485

Комплектация
Наличие вилки: нет
Комплектация: скребок
Длина сетевого шнура: 100 см

Преимущества
Таймер: да (99мин.)

 ₽



Варочная панель
индукционная ICD 901

96 490

Гарантия: 2 года

Стеклокерамика

NEG

Booster Flexi-Zone Stop and GO Автоотключение Блокировка

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
средняя:

2,3 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Диаметр зон, мм. средняя: 280 мм
Диаметр зон, мм. передняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

190 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 90
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: NEG
Цвет: белый
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

9.0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

860х485

Комплектация
Наличие вилки: нет
Комплектация: скребок
Длина сетевого шнура: 100 см

Преимущества
Таймер: да (99мин.)

***Фирма производительоставляетза собой право на внесение изменений в конструкцию комплектацию и дизайн приборов

 ₽



Варочная панель
индукционная ICI 412

Гарантия: 2 года

Общие данные
Страна производства: КИТАЙ

Основная информация
Тип нагрева: индукционный

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6987 EAN: 4260697457433

Варочная панель

индукционная ICI

412 - фото



Варочная панель
индукционная ICI 606

Гарантия: 2 года

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

2,1 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

2,1 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,5 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Основная информация
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,2

Управление
Управление: электронное сенсорное

Функции
Блокировка панели
управления:

да

Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6

Ширина, см: 59

Глубина, см: 52

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да (99мин.)

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6966 EAN: 4260697457228

Варочная панель

индукционная ICI

606 - фото



Варочная панель
индукционная ICI 616

Гарантия: 2 года

Общие данные
Страна производства: КИТАЙ

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6967 EAN: 4260697457235

Варочная панель

индукционная ICI

616 - фото



Варочная панель
индукционная ICI 622 W

Гарантия: 2 года

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

190 мм

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x485

Общие данные
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6

Ширина, см: 59

Глубина, см: 52

Комплектация
Наличие вилки: нет

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Преимущества
Авто программы: да
Таймер: да (99мин.)

Управление
Управление: электронное сенсорное

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6988 EAN: 4260697457440

Варочная панель

индукционная ICI

622 W - фото



Варочная панель
индукционная ICI 628

Гарантия: 2 года

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2.4 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1.6/2.0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.6/2.0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2,0 кВт / 2.4 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

185 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

185 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

185 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

185 мм

Основная информация
Технологии: Inverter
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный
Материал фасада: стекло

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5.8
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Преимущества
Таймер: да

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,2

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x490

Управление
Управление: сенсорное

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6945 EAN: 4260697457013

Варочная панель

индукционная ICI

628 - фото



Варочная панель
индукционная ICO 402

23 090

Гарантия: 2 года

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Индикатор

остаточного

тепла

Автоотключение

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2.0 кВт / 2.2 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.3 кВт / 1.5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1.3 кВт / 1.5 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

210 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

160 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5.5
Ширина, см: 45
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

4.6

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

430х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5977 EAN: 4260420817244

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 402

20 490

Гарантия: 2 года

Booster Автоматика

закипания

Автоотключение Блокировка Индикатор

остаточного

тепла

Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2 кВт / 2.2 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,3 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,3 кВт / 1,5 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

210 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

160 мм

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 45
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Автоматическое закипание: да

Установка
Мощность подключения,
кВт:

4.6

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

430х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6577 EAN: 4260697453329

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 604 C

48 390

Гарантия: 2 года

Стеклокерамика

NEG

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.0 кВт / 3,0 кВт

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: Classic

Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5

Ширина, см: 59

Глубина, см: 52

Преимущества
Таймер: да

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: NEG

Цвет: бежевый
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5818 EAN: 4260420816100

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 604 GR

50 590

Гарантия: 2 года

Стеклокерамика

NEG

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.0 кВт / 3,0 кВт

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: NEG
Цвет: графит
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5819 EAN: 4260420816117

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 604 W

67 190

Гарантия: 2 года

Стеклокерамика

EUROKERA

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.0 кВт / 3,0 кВт

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: EUROKERA
Цвет: белый
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5849 EAN: 4260420816179

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 604

32 390

Гарантия: 2 года

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер Индикатор

остаточного

тепла

Основная информация
Расположение
переключателей:

спереди

Тип сенсорного управления: слайдер
Кнопка блокировки панели: Да
Защитное отключение: Да
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Индиктор остаточного
тепла:

Да

Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.0 кВт / 3,0 кВт

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Безопасность
Защита от детей: Да

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5804 EAN: 4260420815400

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 606 C

48 490

Гарантия: 2 года

Стеклокерамика

NEG

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1.8 кВт / 2.0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1.4 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,8 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.4 кВт / 2.6 кВт

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: Classic

Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5.6

Ширина, см: 59

Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: бежевый

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6216 EAN: 4260420819675

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 606

36 490

Гарантия: 2 года

Booster Блокировка Таймер Слайдер Индикатор

остаточного

тепла

Автоотключение

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1.4 кВт / 1.5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,8 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

2.4 кВт / 2.6 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1.8 кВт / 2.0 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

210 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x500

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Автоматическое
отключение:

да

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Технологии: Inverter
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6.2
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 120 см

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6227 EAN: 4260420818517

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 607

33 790

Гарантия: 2 года

Stop and GO Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Индикатор

остаточного

тепла

Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1,8 кВт / 2.4 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,8 кВт / 2.4 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Преимущества
Авто программы: да
Таймер: да

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x495

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 100 см

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 608

32 590

Гарантия: 2 года

Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер Индикатор

остаточного

тепла

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.0 кВт / 3,0 кВт

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: рамка металлическая
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5875 EAN: 4260420816308

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 612

31 290

Гарантия: 2 года

Booster Stop and GO Автоотключение Блокировка Индикатор

остаточного

тепла

Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1,6 кВт / 1,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,8 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,6 кВт / 1,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,6 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

200 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

160 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5.7
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,2

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x485

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 120 см

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6427 EAN: 4260697451844

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 614

35 990

Гарантия: 2 года

Flexi-Zone Booster Stop and GO Блокировка Таймер Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,6 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2.0 кВт / 3,0 кВт

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х500

Комплектация
Наличие вилки: нет

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5820 EAN: 4260420816124

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 617

29 190

Гарантия: 2 года

Booster Flexi-Zone Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Индикатор

остаточного

тепла

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1,5 кВт / 2,2 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,5 кВт / 2,2 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Преимущества
Авто программы: да
Таймер: да

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x495

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 100 см

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 622 R

34 590

Гарантия: 2 года

Booster Flexi-Zone Stop and GO Автоотключение Блокировка Индикатор

остаточного

тепла

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1,6 кВт / 1,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,6 кВт / 1,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,6 кВт / 1,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,6 кВт / 1,8 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Основная информация
Особенности дизайна: рамка металлическая
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5.7
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,2

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x485

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 120 см

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6434 EAN: 4260697451868

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 627

33 690

Гарантия: 2 года

Booster Flexi-Zone Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Индикатор

остаточного

тепла

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1,5 кВт / 2,2 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,5 кВт / 2,2 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: ILVA
Цвет: чёрный

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x495

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 100 см

Преимущества
Таймер: да

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 644

44 490

Гарантия: 2 года

Booster Stop and GO Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Индикатор

остаточного

тепла

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

190 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 59
Глубина, см: 52

Преимущества
Авто программы: да
Таймер: да (99мин.)

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560х485

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 100 см

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 645 F

47 590

Гарантия: 2 года

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Диаметр зон, мм. передняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

190 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6.5
Ширина, см: 59.5
Глубина, см: 52.5

Преимущества
Авто программы: да
Таймер: да (99мин.)

Основная информация
Особенности дизайна: рамка металлическая
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

560x485

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 100 см

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6673 EAN: 4260697454289

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 804

47 790

Гарантия: 2 года

Booster Flexi-Zone Stop and GO Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
средняя:

2,3 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,2 кВт / 1,5 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Диаметр зон, мм. средняя: 280 мм
Диаметр зон, мм. передняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

160 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

190 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 80
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный

Установка
Мощность подключения,
кВт:

7,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

745х495

Комплектация
Наличие вилки: нет
Комплектация: скребок
Длина сетевого шнура: 100 см

Преимущества
Таймер: да (99мин.)

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 6586 EAN: 4260697453411

 ₽



Варочная панель
индукционная ICS 905

58 390

Гарантия: 2 года

Booster Flexi-Zone Stop and GO Автоотключение Блокировка Вспомогательная

функция готовки

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
средняя:

2,3 кВт / 3,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1,5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.5 кВт / 2,0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

2,0 кВт / 2,8 кВт

Диаметр зон, мм. средняя: 280 мм
Диаметр зон, мм. передняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

190 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

190 мм

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Stop and Go: да
Автоматическое
отключение:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 6
Ширина, см: 90
Глубина, см: 52

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: KANGER
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Установка
Мощность подключения,
кВт:

9.0

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

875х495

Комплектация
Наличие вилки: нет
Комплектация: скребок
Длина сетевого шнура: 100 см

Преимущества
Таймер: да (99мин.)

***Фирма-производительоставляетза собой право на внесение изменений в конструкцию комплектацию и дизайн приборов АРТИКУЛ 6587 EAN 4260697453428

 ₽



Варочная панель
индукционная IMS 901

80 290

Гарантия: 2 года

Flexi-Zone Booster Блокировка Таймер Слайдер

Конфорки
Мощность конфорок, кВт:
средняя:

2.2 кВт / 3.0 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя левая:

1.8 кВт / 2.3 кВт

Мощность конфорок, кВт:
передняя правая:

1.8 кВт / 2,3 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя левая:

1.8 кВт / 2,3 кВт

Мощность конфорок, кВт:
задняя правая:

1.8 кВт / 2.3 кВт

Диаметр зон, мм. средняя: 290 мм
Диаметр зон, мм. передняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. передняя
правая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
левая:

180 мм

Диаметр зон, мм. задняя
правая:

180 мм

Установка
Мощность подключения,
кВт:

9,4

Размер ниши для
встраивания (ШхГ), мм:

875х495

Функции
Booster: да
Блокировка панели
управления:

да

Flexi-zone левая: да
Flexi-zone правая: да

Управление
Управление: электронное сенсорное/

слайдер

Основная информация
Технологии: Inverter
Особенности дизайна: прямые края
Тип нагрева: индукционный
Количество уровней
мощности:

9

Стеклокерамика: да
Цвет: чёрный
Материал панели
управления:

стеклокерамика

Общие данные
Коллекция: High-Tech
Страна производства: КИТАЙ
Высота, см: 5.6
Ширина, см: 90
Глубина, см: 52

Комплектация
Наличие вилки: нет
Длина сетевого шнура: 150 см

Преимущества
Таймер: да

***Фирма-производитель оставляет за  собой право  на  внесение  изменений в  конструкцию, комплектацию и дизайн приборов . АРТИКУЛ: 5910 EAN: 4260420816711

 ₽


